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HDPE 2,0mm slat/slat

HDPE 2,0mm slat/slat ar ett geosyntetiskt tatskikt gjort
av hogdensitetspolyeten. HDPE &ar ett hardare och
styvare membran, vilket gor att det har mycket goda
kemiska resistensegenskaper och ar mycket hallbar
med lang livslangd. Membranet kan appliceras i bade
sma och stora installationer, framst som bottentackning
av exempelvis deponier och diken dar det finns risk for
féroreningar.

RSK: 2303202

PRODUKTBLAD

PARAMETER ENHET VARDE TOLERANS
MEKANISKT
Tjocklek mm 2,0 +10%
Vikt g/m? 1880 +10%
Densitet glcm?® 20,94 -
Carbon black % <3 -
Draghallfasthet (MD/CD) MPa 25/25 -3/-3
T6jning (MD/CD) % 2500/2500 +0/+0
Statiskt punkteringsmotstand kN 55 -1,0
Hallbarhet

- Oxidation } Godkand }

- Vader

- Sprickbildning i marken
Vattenpermeabilitet (vatsketathet)
Metanpermeabilitet (gastathet)

Motstand mot rotter
Farliga substanser

[m® m2 dzien™]
[m? Patls?]

FPC certifikatnummer
Sanitetscertifikatnummer

<10 (produkten ar vattentat)
< 6x1018 -
Godkand
Inget innehall
1023 - CPR -0302 F

HK/W/0271/01/2014 (giltig till 24-07-2019)

FORPACKNING

RSK-NUMMER MATT m2 FORPACKNING
2303202 5,1x150m 765 1 rulle/pall
c EB

1023
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