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PARAMETER TESTMETOD ENHET VÄRDE TOLERANS 

MEKANISKT 

Vikt - gr/m² 740 ±0 

Draghållfasthet (MD/CD) - kN/m 30/30 -0/-0 

HYDRALISKT 

Karakteristisk öppningsstorlek - mm 15x15 ±0 

HÅLLBARHET 

Nedbrytningstid - 3-5 år  

FÖRPACKNING  

RSK-NUMMER MÅTT m² FÖRPACKNING 

2303219 2x50 240 3 rullar/pkt 

2303220 4x50 360 3 rullar/pkt 

2303173 - Träspik 30 cm - 250 st/kartong 

RSK: 2303219, 2303220, 2303173 

PRODUKTBLAD MIA-Ero kokos 740g 

 
MIA-Ero kokos starka fiber används ofta i slänter speciellt för 

nysått gräs då fukten bibehålls. Kokosmattan tar upp ca två 

gånger sin egen vikt i vatten och håller på så sätt ytan fuktig till 

fördel för växternas tillväxt. Växternas rötter tränger in i mattans 

fiber vilket förstärker växternas erosionsskydd. Kokosmattan 

skyddar mot erosion från vatten och vind samt har en 

nedbrytningstid på 3–5 år. Produkten lämnar heller inga oönskade 

avtryck i jorden efter sig. Mattan används ofta i dammar, 

sluttningar samt bäckar och fästs med hjälp av träspik.  
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