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PARAMETER TESTMETOD ENHET VÄRDE TOLERANS 

MEKANISKT 

Draghållfasthet (MD) EDANA 20.2-89 N 65 -17 

Draghållfasthet (CD) EDANA 20.2-89 N 45 -14 

Töjning vid max. styrka (MD) EDANA 20.2-89 % min 29, max 116 

Töjning vid max. styrka (CD) EDANA 20.2-89 % min 38, max 126 

Rivstyrka (MD) ASTM D1424-07a N 3.5 -1,7 

FYSISKT   

Vikt EDANA 20.2-89 N 65 -17 

Färg Vit 

FÖRPACKNING 

RSK-NUMMER MÅTT m² FÖRPACKNING 

2303239 3,2x250m 900 10 rullar/pall 

RSK: 2303239 

PRODUKTBLAD MIA-Tex Odlingsduk  
MIA-Tex Odlingsduk, 30g/m2, är en spunbunden 
geotextil gjord av Polypropen (PP). Odlingsduken 
värmer upp jorden, vilket påskyndar växtligheten 
och möjliggör för att tidigare kunna så, plantera 
och skörda. MIA-Tex Odlingsduk 30g/m2 används 
särskilt till fotbollsplaner under våren för att få 
gräset redo så tidigt som möjligt. Duken kan 
däremot också användas som materialavskiljare 
mellan dräneringslager och betong. 
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