MIA
GEOSYNTETER

MIA-Tex PPW 150/150

MIA-Tex PPW 150/150kN &r en vavd geotextil gjord av
polypropen (PP). Produkten anvénds till omraden dar
egenskaper som separation, dranering, filtrering, skydd
och styrka blir centralt. Duken drar inte at sig vatten,
vilket gor att den inte kan frysa ihop. Geotextilen

appliceras t.ex. vid skogsvagar,

uppstéallningsytor och myrar.
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|
A s \
‘i AN AN \v"\ \}
-‘.\‘\| JU LA
R ¢ 0
LRGSR NS RN N |
\
UL A

\

{
ARV O AT
\\

(i, & 0N
\ { N (AL A A
(AR \\ J .“ N K “‘\ i \( N

PRODUKTBLAD

A A Ol
i ‘I(‘(‘! A '4—- ‘d\ A)"'t\ ‘( (“ i |

A AN A A AN A
",‘ i“(‘ ‘L ! £

LN

A Nl
e\

’
L)
)

L Rt B
A g

FolT by 1 RS QR O AN
'\ W, B U R
\'r‘ \‘ - i

A 1)

PARAMETER TESTMETOD ENHET VARDE TOLERANS
MEKANISKT

Vikt EN I1SO 9864 gr/mz 800 120
Tjocklek EN ISO 9863-1 mm 24 +0.3
Draghallfasthet (MD/CD) EN ISO 10319 kN/m 150/150 -15/-15
Tojning vid max. styrka (MD/CD) EN 1SO 10319 % 15/10 +3/+2
CBR EN ISO 12236 N 18000 -2500
Dynamisk punktering EN ISO 13433 mm 4 +1
HYDRALISKT

Vattengenomtranglighet Vluso EN ISO 11058 mm/s 10 -3
Vattenflodesvéarde EN ISO 11058 I/m?/s 10 -3
HALLBARHET

Vaderresistent (MD/CD) EN 12224 % 90 -
FORPACKNING

RSK-NUMMER FARG MATT m?2 FORPACKNING
2303256 Svart 5.2x100m 520 12 rullar/pkt

Ce€

0338-CPR-0687
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Mardam Agentur AB

Tel +46 418 504 35
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